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組み付け工程を改善する振動・衝撃対策部材
Anti-vibration and anti shock component with easy assembly

■ 一般的なゴムダンパーに比べ低周波数帯域から防振効果があります。
■ スリーブ･ワッシャーが不要で､部品点数の削減に貢献します。 
　 （M3ネジのみで取付け可能／段付きネジ不要）
● It is effective for Low-frequency compared with  an ordinary rubber damper.
● No sleeves and washers are needed. It enables to reduce the number 
　 of components. 
　 (Only used M3-sized screw to mount. / Shoulder screw isn’t needed.)

ワンタッチバイブレーションダンパー
ONE TOUCH VIBRATION DAMPER／OTVD-1209-95T

Specifications仕　様
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従来取付／Past assembly

部品点数4ケ

・ネジ／Screw   　　　 1ケ/1pcs.
・ワッシャー／Washer  1ケ/1pcs.
・スリーブ／Sleeve       1ケ/1pcs.
・ブッシュ／Bush

Component Q’ty 4pcs.

異形加工
Irregular
shape
blanking

       1ケ/1pcs.

・ネジ／Screw      　1ケ/1pcs.
・OTVD

提案取付／Solution

丸孔加工
Round shape 
blanking

部品点数2ケ→ 50％Down
Component Q’ty 2pcs.

　　　　　 1ケ/1pcs.
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■振動特性／Vibration Properties

TPS(KG-GEL／YMG-95T)
(UL94HB)

<試験条件／Testing condition>
試料／Sample：t=3mm
荷重／Load：400g
支持点数：4点支持 
／Support point number：Four point mounting
加振加速度／Acceleration：0.4G


