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取付板厚／ ：0.8～2.0

光ファイバーの折れを防ぐ曲率保持パーツ
Snap-mount winding guide for optical fiber cables 

スナップ取付／Snap Mounting
Features特　長

■ ファイバを余長処理する際、最小曲率以下に
　ならないよう支えます。
■ 多数のファイバを保持するWS,LWSとの併用が可能です。
● Long optical fiber cables are kept in place by 

bending with no damage applied. 
● Can be used in combination with WS and/or LWS. 

Material材　料

UL94 V-2■ ナイロン66（色調：ナチュラル）
● Nylon 66（Color：Natural）

WIRE SADDLE WING / WSW
ワイヤーサドルウィング

オプト
OPTICAL

取付仕様図／Specification drawing 参考取付仕様
Reference specification    

丸孔
Round hole

（LWS-3NS）
WS-3NS

10.7

最小曲率をキープ 
Maintaining Min. 

bend radius of cables

品　番
Part No.

取付孔
Mounting hole size

取付板厚
Panel thickness

包装単位
Std. Package

100 個／0.8～2.0WSW-3 φ4.8　＋0.1　0

Wiring Clamps
ELECTRONIC
COMPONENTS

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.


