
PCB Accessories
ELECTRONIC
COMPONENTS

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.

サブ基板を保持する基板ホルダー
Sub-PCB holder to mount onto chassis or main PCB
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CARD CORNER HOLDER / KGCH

Features特　長

Material材　料

カードコーナーホルダー

■ ナイロン6（色調：ナチュラル）
● Nylon 6（Color：Natural）

■ シャーシ又は基板にサブ基板を固定する省スペース
ホルダーです。

■ サブ基板はロック機構により脱着可能です。  
● Space-saving holder allows mounting of sub-PCB 

onto chassis or main-PCB. 
● Sub-PCB can be removed due to the locking 

mechanism. 

※ V0タイプは品番末尾に“V0”が付きます。（ロット数・納期はお問い合せ下さい。）
 For V0 type, “V0” is added to the end of the part No. 
  （With regard to lot size and lead time, please contact us.)

UL94 V-2（V-0※）
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取付仕様図／Specification drawing
保持基板仕様図／
Specification drawing for sub-PCB

（単位／Unit：mm）

包装単位：1000個
Std. Package:1000pcs.

基板幅

R0.52.2
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板厚/Panel thickness：0.8～1.8板厚/Panel thickness：1.6 ＋－0.154.
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基板又はシャーシ
Main-PCB or chassis

保持基板
Sub-PCB　

(Width of sub-PCB minus 7mm.)

Panel width  

スナップ取付／Snap Mounting

異形
Odd-shaped hole

品　番
Part No.

包装単位
Std. Package

KGCH-20-0 1,000 個/pcs.
（単位／Unit：mm）

取付孔
Mounting hole size

取付仕様図参照


