
カット加工対応 /Cutting available
営業までお問い合せ下さい
Please contact our sales department for details.

粘着剤付でしっかり固定できるグロメットエッジング
Grommet and edging strip with adhesive

はめ込み取付／
Insertion Mounting■ 

短縮することができます。 
■ 外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。
● Easy and fast installation with adhesive, previously 

atached in the groove.
● Firm and easy securing .

FLEXIBLE INSULATING BUSHING WITH ADHESIVE / GEE・GES 
粘着剤付き自在ブッシュ

■ ポリエチレン（色調：ナチュラル）
● Polyethylene（Color：Natural）
■ 耐候性ポリエチレン（色調：黒）
● Weather-resistant Polyethylene（Color：Black）

Material材　料

UL94 HB

UL94 HB
GEE

GES

※下の仕様を参照下さい。 
    Please refer to the specifications
    below.
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品　番
Part No.

材　質
Material

梱包単位
Std. Package

GEE62F-A-C
GEE99F-A-C
GEE144F-A-C
GEE62F-A-C0
GEE99F-A-C0
GEE144F-A-C0
GES62F-A-C
GES99F-A-C
GES144F-A-C
GES62F-A-C0
GES99F-A-C0
GES144F-A-C0

A

3.3
4.3
5.4
3.3
4.3
5.4
3.3
4.3
5.4
3.3
4.3
5.4

B

4.1
4.7
5.7
4.1
4.7
5.7
4.1
4.7
5.7
4.1
4.7
5.7

0.9～1.6
1.57～2.5
2.5～3.7
0.9～1.6
1.6～2.5
2.5～3.7
0.9～1.6
1.6～2.5
2.5～3.7
0.9～1.6
1.6～2.5
2.5～3.7

取付板厚
Panel thickness

ポリエチレン
Polyethylene

耐候性ポリエチレン
Weather-resistant
Polyethylene

ポリエチレン
Polyethylene

耐候性ポリエチレン
Weather-resistant
Polyethylene

30.48m

30.48m

Features特　長

粘着剤付きで
しっかり固定  
Secured firmly
with adhesive

（単位／Unit：mm）

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.

Grommets & Bushings
ELECTRONIC
COMPONENTS


