
■ 圧延銅箔
● Copper foil

金属箔の加工部が被着体に直接接するエンボス加工タイプ
Embossed parts of the metal foil make direct contact with the object

■エンボス加工部が折り返し処理されており、被着体に直接密着します。
■接触面積が大きく取れ、安定した導電性が得られます。
● Embossed parts are bent to provide direct contact with the object.
● Large contact area provides stable contact.

Feature特　長

Material材　料

銅エンボステープ 
COPPER EMBOSSING TAPE／CCTE-C

■ 定尺:20m巻
● Standard length:20m

品番
Part No.

幅（mm）
Width

厚み（mm）
Thickness

粘着力
adhesive strength

抵抗値
Resistivity

CCTE-10-C 10
0.13 10.0N/25mm 0.01

Ω/□20mmCCTE-20-C 20
   CCTE-A4-C※1 （A4）

※ 1）シートタイプ
※ 1）Sheet type

※参考実測データ／保証値ではありません。
※ The values are measured data for reference,  not guaranteed.

圧延銅箔
Copper foil

粘着剤
Adhesive

剥離紙
Release lyner

※カット加工が可能です。
※Custom cuting is available upon request.
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ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.


