
金属メッシュガスケットのスタンダードタイプ
Standard wire mesh gaskets

■ 取り付け接触部が平滑でなくても確実なシールド効果が得られます。
■切り口のホツレを防止する処理を行ったタイプもあります。　

● Mesh structure conforms to irregular surfaces providing reliable shielding effects.
● No unbraiding or wire loosening type also available, allowing cutting to desired length.

Feature特　長

Material

■ ニッケル銅合金（モネル）線
● Nickel-copper alloy (Monel) wire
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品番
Part No. H W

WMS-15-15-M 1.5 1.5
WMS-15-32-M 1.5 3.2
WMS-23-23-M 2.3 2.3
WMS-23-32-M 2.3 3.2
WMS-32-32-M 3.2 3.2
WMS-32-39-M 3.2 3.9
WMS-47-47-M 4.7 4.7

単位／Unit:mm

品番
Part No. D W

WMD-19-158-M 1.9 15.8
WMD-25-126-M 2.5 12.6

単位／Unit:mm

品番
Part No. D W

WMH-19-95-M 1.9   9.5
WMH-19-126-M 1.9 12.6
WMH-25-128-M 2.5 12.8
WMH-32-126-M 3.2 12.6

単位／Unit:mm

品番
Part No. D

WMR-13-M 1.3
WMR-15-M 1.5
WMR-18-M 1.8
WMR-24-M 2.4
WMR-32-M 3.2
WMR-35-M 3.5
WMR-39-M 3.9
WMR-47-M 4.7
WMR-63-M 6.3
WMR-92-M 9.2

単位／Unit:mm

角型／Rectangular 丸型／Round オタマジャクシ型／P section ダンベル型／Double P section

※カット加工が可能です。
※Custom cuting is available upon request.

Shielding GasketsEMC PRODUCTS

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.


