
EMC PRODUCTS EMC Grounding parts

ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.
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樹脂製クランプ＋銅箔の安定したグランディング
Plastic fastening and reliable copper foil grounding is provided simultaneously.

■ 本体が樹脂製のため、導電部がケーブルにフィットし、安定した効果が得られます。
■導電部は信頼性の高い銅箔を使用しています。
■金属クランプのようにケーブルを傷つける心配がありません。

● Plastic body enables conductive layer to fit the cable and provides stable effectivity.
● Conductive area employs highly reliable copper foil.
● Plastic materials prevent the clamp from damaging the cable.

Feature特　長

Material

■ 樹脂部／ナイロン66（色調：ライトグレー／難燃性：UL94V-0）
■ 導電部／銅箔

● Plastic portion / Nylon 66（Color：light gray / Flammability：UL94V-0）
● Conductive area / Copper foil

材　料

FGクランプ 
FG CLAMP／FGC

■ M3ねじ取付タイプ／M3 screw assembly type 単位／Unit：mm

品番
Part No. （A） B （C） D E F 適応ケーブル径

Applicable cable diameter
FGC-3 R1.8 　9.5 13.5 3.0 R1.5

φ3.2
φ2.7～φ3.5

FGC-5 R3.0 10.7 14.7 4.3 R2.0 φ5.0～φ5.5
FGC-8 R4.8 12.5 16.6 6.5 R2.3 φ8.2～φ9.0

■ M4ねじ取付タイプ／M4 screw assembly type 単位／Unit：mm

品番
Part No. （A） B （C） D E F 適応ケーブル径

Applicable cable diameter
FGC-3 M4 R1.8 　9.5 13.5 3.0 R1.5

φ4.2
φ2.7～φ3.5

FGC-5 M4 R3.0 10.7 14.7 4.3 R2.0 φ5.0～φ5.5
FGC-8 M4 R4.8 12.5 16.6 6.5 R2.3 φ8.2～φ9.0


