
フレキシブルなケーブル保護ダクト
Flexible cable duct

Features特　長
■ 2次元可動が可能なケーブルダクトです。
■ 光ファイバに必要な曲率を確保します。
■ 2個単位から連結可能です。
● Allows cables to bend in all 3D directions.
● Maintains Min. bend radius for optical �ber cables.
● Can be connected in unit of one piece.

FK DUCT / FKD
FKダクト

■ ナイロン66（色調：ブラック）
● Nylon 66（Color：Black）

 : FKD-10K
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50 本／pcs.
※

※ 連結数はご要望に応じます。
詳細は営業までお問い合わせ下さい。
Required connection numbers available, 
please contact our sales department for details. 

フタ付きでケーブルの
出し入れが容易です
Lid can open to insert cables.

タテ方向への連続が可能です
Can be connected vertically.

（単位／Unit：mm）

品　番
Part No.

連結数n
Connection
number n

全長：L
Total length：L

包装単位
Std. Package

FKD-10K

オプト
OPTICAL

（単位／Unit：mm）…UL取得品／UL approvedUL

SE12P
SE25P
SE38P
SE50P
SE75P
SE125P
SE150P
SE175P
SE12PFR
SE25PFR
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SE125PFR
SE150PFR
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60.96m

60.96m

30.48m

15.24m

60.96m

ポリエチレン
テレフタレート

難燃性ポリエチレン
テレフタレート

品　番
Part No.

長　さ
Length

材質
Material

包装単位
Std. Package

1巻／pcs.
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※本製品にはつなぎ目がある可能性があります
※Reel packaging may contain splices.

※本製品にはつなぎ目がある可能性があります
※Reel packaging may contain splices.
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BRAIDED EXPANDABLE SLEEVING
ネットチューブ

■ 電線の磨耗を防止します。
■ 網目状でどんな形状にもぴったりとフィットし、内部の熱や湿気がたまりません。 
● Provides continuous abrasion protection for wires and cables
● Highly �exible open weave will not trap heat or humidity

■ ポリエチレンテレフタレート（色調：ブラック）
● Polyethylene Terephthalate（Color：Black）
■ 難燃性ポリエチレンテレフタレート（色調：ブラック）
● Flame Retardant Polyethylene Terephthalate（Color：Black）

Material材　料

UL94 V-0

UL224 VW-1

FRAY RESISTANT BRAIDED EXPANDABLE SLEEVING
スーパーネットチューブ（ほつれ防止タイプ）

■ カットした時にほつれにくいタイプです。
● Fray-resistant design resists fraying when cut with scissors

■ ポリエチレンテレフタレート（色調：ブラック）
● Polyethylene Terephthalate（Color：Black）

Material材　料

UL94 V-0

最大束線径
Max bundle
diameter 

呼称外径（φ）
Norminal internal

diameter

（単位／Unit：mm）…UL取得品／UL approvedUL

SE12PSC
SE25PSC
SE38PSC
SE50PSC
SE75PSC
SE125PSC
SE150PSC

3.0
6.4
9.7
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31.8
38.1

60.96m

30.48m

15.24m

品　番
Part No.

長　さ
Length
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ご使用に際しては仕様についてのお打ち合わせをお願いします。 製品の改良などを目的として記載内容は予告なく変更することがあります。
Please consult us before use about your applications. The contents or products described in this catalog may change without notice due to product improvements and other reasons.

Wiring Tubes & Ducts
ELECTRONIC
COMPONENTS




